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DESCRIPTION DE LA MACHINE

Fig 1

Tendeur de laine

Tige support du tendeur

Echelle graduée de sélection automatigue

Fonture

Emplacements du compteur de rangs

Emplacements de la tige support et du programmateur a cartes wispel]les
Emplacement de la vis de blocage du chariot

Chariot
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Fig 1

DESCRIPTION DU CHARIOT

1. Boutons sélecteurs de dessins (boutons MAS)
£. Came du compteur de rangs et du programmateur @ cartes visuelles
3. Disque de réglage de grandeur de maille

4. Poigneée du chariot

5. Leviers de reprise des aiquilles en attente
Brosses

7. Bec il droit hors travail

8. Distributeur de fil1 auxilliaire droit

9. Levier de sélection T C

10. Bec 711 gauche en travail

11. Distributeur de fil auxilliaire oauche
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. Deviateur

Came de sélection auxiliaire

Came de sélection principale

Came d'ascension auxiliaire

Came combinée d'ascension et de chute
Clapet mobile de chute

Coulisse de guidage arrigére

Vis de fixation du boitier du chariot

. DEviateur auxiliaire

. Came de rappel

. Came de chute auxiliaire
. Cames des platines

« Vis de réglage

. Coulisse de guidage avant
. Brosses
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ACCESSOIRES COURANTS

Réglette de blocage des platines

Régle dentée

Poingon: 1 crochet - une pointe
Poincon: 2 et 3 chas

Poingon: 1 et 3 chas

Poingon: 1 et 2 chas

Poingon: une aiguille & clapet

Brosse de nettoyage

Serre-joints de fixation de la machine

. Riguilles & clapet de rechange

Pochette & aiguilles

. Aiguille 3 coudre

Fil de sé&paration
Trousse

. Compteur de rangs

Burette d'huile
Guide fil &8 oeillets
Tendaur de laine

Tige suppert du tendeur

.I.’i*'t




Chapitre 1 - HONTAGE DE LA 'MACHINE

1. La machine est & valise incorporée. Placer la walise sur une table, plaque d'identité
dessus et poignée de la valise vers 1'arrigére. Ouvrir la valise ( Fig 5)

2. Retirer le couvercle en le soulevant et en le tirant vers 1'avant (Fig 6). Le chariot
de la machine se trouve 3 droite.

3. Sortir la boite d'accessoires, 1e programmateur 3 cartes visuelles et les dccessoires
fizés dans le couvercle (Fig 13). Ces accessoires fixés dans Te couvercle sont: le
tendeur de Taine (Pid@ce N® 18 - Fig 4) et la tige support du tendeur (Pidce H® 18-
Fig 4)

4. Dans la boite d'accessoires (Fig 7). prendre les deux serrve-joints et les Fixer 3
1*avant des glissilres situées sous la machine [Fig 8); pour cette opération on pour-
ra retourner délicatement Ta machine.

5. Fixer 1a machine sur une table 3 1'aide des serre-joints.{Fig 9]

Fig. 13 Fig. 7
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&. Desterrer 1a vis de blocage du charfot et emlever cette vis de Ta machine (Fig 10}
7. Relever la poignée du chariot vers 1'arrikre (Fig 11)

g, Mettre le compteur de rangs A 1'emplacement de drofte ou de gauche situd sur 1"arrid-
re de la maching (Fig 12}

4. Prendre la tige support du tendeur [PiZce K® 19 - Fig 4) et la mettre dans onm empla-
cement préwi au milieu de 1'arridtre de la machine (Fig 14). L'extrémitd carrée de
cette tige support devra étre mise dans cet emplacement. Une fois mise on place, la

tige support devra pencher vers 1'arrigre et $on extrémité supéricure devra dtre vers
ticals.

10. Frendre le guide Fi1 & oeillets (PiBce H® 17 - Fig &) et Ye fixer sur Ja tige support

aili ou 20 cm de hauteur (Fig 15). Les deux oeillets doivent étre dirigés vers 1lar-
Fibre,

11. Mettre le tendeur de latne (Pidce M° 18 - Fig 4] en haut de Ja tige support comme
fndiqui Fig 16. Les deux courtes tiges mEtalligques horizontales (Fig l6a) doivent
Gtre dirigles wers 1'avant.

Fig. 10 Fig. 11
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Chapitre 2 - IHMFORMATIONS GENWERALES SUR LA
MACHINE ET LE CHARIOT

- Schéma d'une aiguille (Fig 17)

I 1. POSITION DES AIGUILLES (Fig 18)

On remarguera tout d'abord que la fonture de la machine (Fig 1 N* &) est divisée
en plusieurs positions A B C D E. Chacune de ces positions d'aiquilles a un rdle
bien détermingé.

Position A: Les aiguilles dans cette position sont hors travail. Toutes les ai-
quilles non indispensables 3 la confection de 1'puvrage doivent &tre placées dans
cette position. (Pousser les afguilles & fond contre la rEglette aradude).

Position C: Position en travail; les aiguilles en C travaillent normalement. Se
servir de la partie non dentée de la régle {accessoire N° 2 - fig 4) pour mettre
Tes aiquilles de la position A & la position C.

Position B: Position de sélection automatique. Lorsgqu'on veut faire un tricot en
point fantaisie, on place dans cette position B une ow plusieurs des 3 pfemléres
aiguilles du cbté du chariot. (Voir chapitre points fantaisie). Les aiguilles &

placer en position B doivent venir de la position de travail C.

Position E: Position aiguilles en attente. Lorsqu'on veut tricoter une encolure,
un talon de chaussette, etc..., on ne doit tricoter que sur un certain nombre
d'aiguilles, les autres ne tricotant pas mais le tricot y restant suspendu. Les
aiguilles ne tricotant pas mais ol le tricot reste suspendu sont placées en posi-
tion E.

Position D: Position reprise. Les aiguilles tricotent 3 nouveau lorsgu'elles sont
poussées de la position attente E 3 Ta position D. )

Remarque: Toutes les positions d'aiguilles indiguées ci-dessus se réferent a 1a
position du talon de 1'aiguille (Fig 17 et 1B}).
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2. COMPTEUR DE RANGS (Fig 12)

| Le compteur de rangs indique automatiquement le nombre de rpangs tricotés pour chague

{ déplacement du charioct de Tla droite vers la gauche gt inversement. I1 indique les

| unités sur la droite, les dizaines au centre 2t les centaines & gauche. 11 compte
Jusqu'"a 999,
Le nombre indigqué sur le compteur peut &tre remis & zéro en tournant les petits bou-

[ tons placés au-dessus de chague chiffre. Pour obtenir le nombre 000, tourner dans

I n'importe guel sens le bouton correspondant aux unités jusqu'd ce que ce chiffre in-
digue 0. Faire de méme pour le chiffre indiguant 1es dizaines en tournant e bouton
correspondant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour le chiffre in-

i diquant les centaines, tourner le bouton correspondant dans Te sens des aiguilles

[ d'une montre (Voir Fig 20).
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3. DISQUE DE REGLAGE DE GRANDEUR DE MAILLE (Fig e-nt 3)

Ce disque régle la grandeu  de Ta maille. Un petit chiffre donne une maille serrée,
un grand chiffre une maille léche. Ce disgue est @ régler également suivant la laine

employée:
03 3: laine fine
3 84 B: laine de grosseur moyenne
£ & 9: grosse Jaine
9 3 10:trés grosse laine ou laine méche

Pour les grosses et trés arosses laines, ne tricoter qu'une aiguille sur deux ou 1
aiquille sur 3. Moir schémas ci-aprés pour emplacement des aiguilles dans ces

deux cas.
L RN S B EBR 4101 ' .
i I e i ' el Caecat d owive £ Chariad 5 dovite
142 : 2 B
LT i el i £ -
1 aiguille sur 2 en travail 1 aiguille sur 3 en travail
g

4. BOUTONS SELECTEURS DE DESSINS (Boutons MAS) (Fig 2 N® 1)

I1 ¥y a 2 boutons s&lecteurs de dessins (boutons MAS) situés 3 droite et 3 gauche &
1'arriére du chariot.

Position T: Toujours utiliser cette position M pour le tricotage simple en jersey
(Fig 19 A). .

Position A: Utiliser cette position pour la sélection automatique des aiguilles
dans le tricotage des points fantaisie et jacquard (Fig 20 A}

Position S: Dans cette position les aiguilles ne tricotent pas lors du passage du
chariot. Cette position est utilisée lorsgu'on veut passer le chariot sans trico-
ter pour prendre une laine de couleur différente de 1'autre coté. (Fig 22 A)

Fig. 19 —4A Fig. 20—=A Fig. 22— N @

A A A

5. LEVIER DE SELECTION T.C. (Fig 2 N°® 9) N

Les 2 positions T et C de ce levier ont les fonctions suivantes:

Levier sur T: les afguilles en position C travaillent normalement, mais les aiguil-
I?s EE Eagitiﬂn B font des brides ou des points & effets en relief suivant le des-
sin choisi.

Levier sur C: les aiguilles en position C travaillent normalement, majs les ajguil-
les en position B ne tricotent pas. Cette position est utilisée pour les dessins
jacquard.

6. LEVIERS DE REPRISE DES AIGUILLES EM ATTENTE (Fig 2 N® 5}

11 ¥ a 2 leviers de reprise des aiguilles en attente situés aux extrémités droite
et gauche du chariot.

Lorsqu'on place un certain nombre d'aiguilles en position attente E pour faire une
encolure par exemple, les leviers de reprise des ajguilles doivent &tre placés en
position 1. On remet ces 2 leviers en position 2 pour remettre automatiguement en
position travail C les aiquilles gui &tajent en position attente E.

7. BECS-FIL (Fig 2 N® 7 et 10)
Pour le tricotage en deux couleurs, une couleur est passée dans le bec-fil gauche
1'autre couleur dans le bec-fil droit. Le changement de couleur se fait en mettant
hors travail un des becs-fil et en mettant en travail l'autre. Sur la Fig 2, le
bac fil gauche N® 10 est en travail, Te bec fil droit K" 7 est hors travail.



8. DISTRIBUTEURS DE FTL AUXILIATRES (Fig 2 N® & et 11}

Utilisés pour tricoter du jacquard en trois couleurs. Deux couleurs sont passées
dans le tendeur de lafne et Tes becs-fil, la troisigéme est guidée 3 la main dans

ces distributeurs auxiliaires. En passant le chariot de droite A gauche, utiliser
Te distributeir de Fi1 auxiliaire gauche (Ffg 27). En passant le chariot de gauche
& droite, utiliser le distributeur de 11 auxiliaire droit.

Lorsgu'on tricote ensemble deux couleurs, une passée dans un des becs Fil en travail

T'autre guidée & Ta main dans Yes distributeurs auxiliajres, on obtient un tricot
réversible.

Fig. 27

PLATENES ET REGLETTE DE BLOCAGE DES PLATINES:

Les platines zont les pidces placées a 1'avant de la fonture entre chague giguille.
Les platines font descendre le tricot au fur et & mesure du tricotage sans aveir a
utiliser de poids. Elles maintiennent également le tricot sur les a2iguilles. Dans
certains cas, i1 est nbcessaire de bloguer les platines. Pour celd, se servir de la

réglette H® 1 Fig 4 et la placer & 1'avant des talons des platines comme indiqué par
le schéma ci=-aprés:
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Chapitre 3 - MONTAGE DU FIL ET DES MAILLES

Aprés avoir installé la machine (chapitre 1) et avoir pris connaissance des instruc-
tions données au chapitre 2, procéder de 1a fagon suivante en utilisant pour débuter
une bonne laine assez fine.

1. MISE EN PLACE DE LA LAINE
Passer la laine comme suit:

a) 4 travers un des ceillets du guide fil 3 oeillets (fig 28 A et Fig 29)
b) dans le tendeur de laine (Fig 28 B et Fig 30 A)

c} dans un des oeillets placés i 1'avant du tendeur (Fig 28 B et Fig 30 B)
d

e)

dans la spirale d'un des bras de tension (Fig 28 C et Fig 31)

dans un des becs Til du chariot [Fig 28 D et Fig 32)

Passer le fil dans le trou supérieur du bec fil et derri2re les 2 petites tiges
métalliques croisées, situées 3 la partie inférieure du bec fil.

f) tirer sur le bout du fil de facon & ce que le bras de tension prenne la forme d'un
arc et attacher le bout du fil sous la machine ou sous la table ( & une vis des
serre-joints par exemple).

g) pour faire un tricot en 2 couleurs, passer un deuxiéme fil comme le premier.
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2., MONTAGE AUTOMATIQUE RES MAILLES

Chariot 8 droite, un des beecs Fil en travail, 1'asutre au repos.

a) diszgue de réglage de grandeur de maflle sur 4 ou 5 (Fig 33)

) tevier de s&lection T C sur position C (Fig 33)

c} les 2 leviers de reprise des alguilles en attente sur position 2 (Fig 33)

d) les ? boutons s&lecteurs de dessins [boutons MAS) sur position A (fig 33}

e au moven de la régle dentéds itﬂtﬁ 1i559}. mettra &n P$ﬁ1fiuﬂ travail C J& nombre

d'aiquilles nécessatres (Fig 34)

f] reculer 4 atguilles de 13 position C A
Ta sikfeme ot la hutidme aiguilles 4 p
(Fig 35)

q) déplacer lentement le chariot de Ta drofte vers la
On verra quune alguille sur deuyx a pris la laine

Y mettre la comptour

la position B: la deuxidme, Ta quatridme;
artir de |2 droite et du coté du chariot

Fig 35 Fig.36
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h)

i)

d)
e)

LE PDINT TRICOTE EST ALORS DU JERSEY

Remaraue: Intentionnellement, le chariot n'est pas retenu sur la partie avant

die la fonture. I1 forme charnigre sur 1'arrigre de la Ffonture. En passant e cha-
piot, i1 est nécessaire d'appuyer legdrement sur la poignée pour qu'il ne se sou-
léve pas. Dans le cas of par une fausse manosuvre, le chariot est blogué ey milieu
des aigquilles. ne pas forcer, mais le dégager en Te soulevant légérement par
1'avant. Le remettre en place & une des extrémitds de la machine sans qu'il soit
nécessaire de le sortir entiérement.

. MONTAGE MANUEL DES MAILLES

Charfot & droite, un des becs F11 _en travail, 1'autre au repos.

disque de réglage de grandeur de maille sur 4 ou 5

levier de s&lection TC sur position C

les 2 leviers de reprise des aiguilles en attente sur position 2

les 2 boutons sélecteurs de dessins (boutons MAS) sur position M

iu moyen de la régle dentée (coté lisse), mettre en posttion attente E le nombre
d'aigquilles nécessaires.

prendre 1'extrémité du fil sous le bec fil en travail et faire un noeud par une
simple boucle 3 la premidre adguille de gauche (fig 33)

encouler 1e £11 autour da chague afquille comme indiqué fig 40 en veillant & ce
que chagque boucle soit derriére le clapet ouvert de chague aiguille.

tendre la laine entre la derniére aiguille de droite et le tendeur de laine en
tirant 1a laine & 1'arriére vers la pelote.

passer e chariot de droite & gauche pour faire un premier rang de tricet. On
remarque gue toutes les aiquillas passent en position travail C. |

mettre le compteur & 000 et continuer & tricoter en passant alternativement le
chariot de droite & gauche et de gauche 3 droite:

AR

& Fig 39

Chapitre 4 - BORDS COTES

. SIMILT COTE

Chariot & droite; un des becs fil en travail, 1'autre au repos.

disque de réglage de grandeur de maille sur 3-4

levier de sélection T € sur position C

les 2 leviers de reprise des aiguilles en attente sur position 2

les 2 boutons sélecteurs de dessins (boutons MAS) sur position M

5 1'aide d'un poingen 3 un chas, mettra 2 aiguilles sur 3 en position attente E
sur la largeur nécessaire au tricot. Voir schéma ci-aprés.

Churial 7 dreite

= W=

faire le montage manuel des mailles sur ces aiguilles en position attente E, comme
indiqué au chapitre précédent § 3

passer le chariot de droite 3 gauche pour faire un premier rang; les aiguilles qui

%ta:e?t én position E sont passées automatiquement en position travail C et ont pris
a ATNE.

mettre le compteur & 000

tricoter deux fois la longueur n&cessaire pour le bord cdtes
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4} & 1'aide du.poingon 3 un chas, mettre toutes Tes aiguilles sur Ta largeur du tricot
en position travail €. La nouvelle disposition des aiguilles correspond au schéma
ci-aprés:

T

T |

Chweral 4 dreite

EoprT

|
i
]
1

faire un rang de tricot sur toutes Tes aiguilles
bloquer les platines avec la réglette comme i1 est indiqué au chapitre 2 - § 9
avec le poincon & un chas, suspendre maille par maille le premier rang de montage
sur les aiguilles en travail pour doubler le tricot.
une fois toutes les mailles suspendues, avancer les aiguilles de la position travail €
i 1? position attente E. Faire reculer toutes les mailles derrigre le clapet des ai-
guilles.
q% enlever la réglette de blocage des platines
passer le chariot pour continuer d tricoter en jersey

ER
— s

2. DURLET DOUBLE

a) faire un montage des mailles en jersey suivant la méthode automatique ou la mé-
thode manuelle. Voir chapitre 3 - § 2 et § 3.

b) tricoter en jersey deux fois la longueur nécessaire pour le bord cdtes

1 procéder ensuite comme indigué dans les paragraphes 1.,m, n, 0, p. de 1'explication

de 1a simili cbtes.

3. BORD COTES GROCHETE (Cotes I et I)

a) faire un montage des mailles en jersey suivant 1a mEthode automatique ou la mé-
thode manuelle. Yoir chapitre 3 - § 2 et & 3.

b) tricoter la longueur nécessaire pour le bord cotes.

c) bloquer les platines avec la réglette

1 sortir une maille d'une afguille et la détricoter jusqu'au premier rang.(Fig 41 A}

e} & 1'ajde du poincon 3 aiguille 3 clapet (Fig 4 N® 7), crocheter la maille sur

toute l1a hauteur comme indiqué (Fig 41 B, 41 C, 41 D).

Fi remettre la derniére maille sur 1'aiguille vide (Fig 41 E)

g) procéder de méme une aiguille sur deux pour obtemir la cite 1 et 1.

Remargue: Au lieu de remailler une aiguille sur deux, on peut Egalement remailler une
aiguille sur trois. Le bord cdtes obtenu est ainsi trés &lastigue et Je temps de remail-
lage moins long. |

i

- .. 3 !
T
Ch s
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Chapitre 5 - COMMENT TRANSFERER UNE MAILLE D'UNE

ATGUELLE A UNE AUTRE

aj a 1! a1de du poingon a un chas, p]acer T1'oeillet du poingon dans le crochet ouvert
de 1! a1gu1]le (Fig 42 -1)
b} tirer 1! 313?1115 vers l1'avant jusqu'a ce que la maille glisse derridre le clapet
(Fig 42 =
ﬂ; repousser 1'aiguille vers 1'arrigre pour engager 1a maille sur le poingen (Fig 42-3)
d) enlever le poincon du crochet de 1'aiguille (Fig 42 -4). Tenir le poingon le plus
verticalement possible pour Eviter gue la maille ne glisse.
) placer 1'oeillet du poingon dans le crochet de 1'aiguille suivante, incliner le poin-
gcon vers le haut pour faire glisser la maille dans le crochet de cette aiguille

(Fig 42 - 5).
‘“\\\
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Chapitre 6 - AUGMENTATIONS

1. AUGMENTATIOM D'UNE MAILLE DE LISIERE

Du cBté du chariot, avancer de la position A une aiguille supplémentaire en
position travail C et tricoter.(Fig 43)

2. RUGMENTATION FACONNEE

a) du coté du chariot, avancer de la position A une aiguille supplémentaire en posi-
tion travail C (Fig 43).

b) au moyen du poingon 3 deux chas, transférer les deux premiéres mailles vers Ia
lisiére (Fig 44 =1). La troisiéme aiguille est alors vide.

¢) @ 1'aide du pofingon, remonter le fil intermédiaire sur cette afguille vide comme
indiqué (Fig 44 -2) et continuer de tricoter. :

_ulhﬂ.mmpm.ﬂrl
a1y g :;-.*)
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3. AUGHMENTATION DE PLUSIEURS MAILLES

a) du cité du chariot, avancer de la position A & T1a position attente E le nombre
d'aiguillies nécessaires pour 1'augmentation.

b} enrouler la laine autour de chagque aiguille ainsi avancée (Fig 45). Placer les
boucles derrigére les clapets ouverts des aiguilles.

c¢) vérifier que les 2 leviers de reprise des aiguilles en attente scient en position?.

d) passar le chariot lentement sur les aiguilles et continuer de tricoter.

AR PR TR
LR TR LRGSR

Chapitre 7 - DIMINUTIONS

1. DIMIKUTION D'UNE MAILLE DE LISIERE

Cotte diminution peut s'effectuer des deux chtés en méme temps.

a) & 1'aide du poingon & un chas, transférer la maille de lisigre sur 1'afguille
précédente (Fig 46)
b} reculer 1'aiquille vide en position hors travail A.

2. DIMINUTION FACONNEE

2a) a 1'aide du poingon & deux chas, transférer la premiére et la deuxiéme maille
sur la deuxidme et troisiéme aiguille . (Fig 47)
b) reculer 1'aiguille vide en position hors travail A

3. DIMINUTION DE PLUSTEURS MATLLES

S'effectue uniquement du edoté du charict.
} t]aquer les platines avec la réglette
] & 1'aide du poingon & un chas, transférer la deuxiéme maille sur la premiére
aiguille. %F1q 48 i
} avancer 3 la main cette premitre aiguille et placer la laine venant du bec fil
dans le. crochet de cette aiguille. (Fig 49)
d) tricoter la maille & la main en reculant puis en avancant cette aiguille fFiﬂ 50)
e} transférer la majlle ainsi formée sur la deuxiéme afguille qui est vide (Fig 51)
f) répéter ainsi 1'opération jusqu'd ce que toutes les mailles nécessaires soient
diminuées.
) reculer les aiguilles vides en positien hors travail A.

POUR TERMINER UK
OUVRAGE, AREETER
ES MAILLES EN
IUJIL:SJHT

CE PROCEDE
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Chapitre 8 - MAILLES EN ATTENTE

Les mailles en attente sont celles placies sur les afguilles qui sont en position
attente E. Le tricot reste suspendu @ ces aiguilles sans se tricoter, tandis que
les autres aiguilles restant en position travail € continuent de tricoter.(Fig 51 Bis)

1- ENCOLURE EN ¥

Lorsquion arrive 4 la partie de 1'ouvrage ol i1 faut faire une encolure en V:

a) bloquer les platines 4 1'aide de 1a réglette
b) avancer en position attente E la moitié des aiguilles de 1'ouvrage du cdté opposé
au chariot. {Voir schéma ci-aprés)

c) mettre les 2 leviers de reprise des afguilles en attente sur position 1

d) retirer la réglette de blocage des platines

e) tricoter la premiére moitié de 1'encolure [ seules les aiguilles en position tra-
vail C tricotent cette premidre moitié). Au cours de ce tricotage, diminuer au

fur et & mesure des rangs pour donner la forme voulue 3 1'encolure et a 1'emman-
chure.

f) la premigére meitié de 1'encolure terminée, arréter le tricot, et mettre les ai-
guilles vides en position hors travail A.

g) réenfiler la laine dans le bec fil

h) mettre les 2 Jeviers de reprise des aiguilles en attente sur position 2.

i) passer le chariot. Les afguilles qui se trouvaient en position attente E et gui

correspondent & la seconde moitié de 1'encolure viennent automatigquement en posi-
tion travail C. Centinuer 3 tricoter cette seconde moiti& de 1'encolure comme la
premiére.
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Fig. 51 bis

2. ENCOLURE EN ROND AUTOMATIQUE

Lersqu'on arrive & la partie de 1'ouvrage ol 1'on veut faire une encolure en rond,
procéder comme suit:

Prenons un exemple d'une encolure faite sur 40 mailles. Chariot 3 droite.

a) mettre en position attente E les 20 aiguilles de gauche du cité opposé au chariot.
La disposition des ajguilles est donnée par le schéma ci-aprés:
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mettre en position 1 les 2 leviers de reprise des aiguiiles en attente.

tricoter 2 rangs; le charjot est 3 nouveau i droite.

avancer de la position travail € & Ta position attente E é’aiguiiies supplémentai-
res 3 la suite des 20 aiguilles qui sont déja en position attente E. On .2 alors la
disposition d'aigquilles donnée par le schéma ci-aprés:
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tricoter 2 rangs; le chariot est & nouveau & droite.

avancer de l1a position travail C & 1a position attente E, 4 aiguilles supplémen-
taires 4 13 suite des Eﬁ'aiguiT]es qui sont dé&jd en position attente E. On a
alors la disposition d'aiguilles donnée par le schéma ci-aprés:
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tricoter 2 rangs, le chariot est & nouveau & droite. Y |
avanear de la position travail C 3 1a position attente E, 3 aiguilles supplémentai-
res A la suite des 29 aiguilles qui sont déji en position attente E. On a alors la
disposition d'aiguilles donnée par le schéma ci-aprés:

tricoter 2 rangs, le chariot est 3@ nouveau d droite.

avancer de la position travail € & la position attente E, 2 aiguilles supplémentai-
res 3 la suite des 32 aiguilles qui sont d&jd en position attente E. On a alors la
disposition d'aiguilles donnée par le schéma ci-aprés: ;

RRERE RS ¢ Cherinl 7 draite
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tricoter 2 rangs, le chariot est 3 nouveau 3 droite.

continuer & procéder ainsi 6 fois de suite en mettant 3 chague fois 1 ajguille sup-
plémentaire en position attente E. Aprés celd toutes les aiguilles du tricot sont
#n position attente E.

mettre les 2 Jeviers de reprise des aiguilles en attente sur position 2. Passer
le: chariot de 1la droite vers la gauche. Toutes Jes aiguilles tricotent & nouveau
et se¢ retrouvent en' position C.

le chariot est & gauche. Avancer de la position travail € & la position attente E
les 20 aiguilles de droite opposées au chariot. La disposition des ajquilies est
donnée par le schéma ci-aprés:
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mettre en position 1 les 2 leviers de reprisze des aiguilles en attente.

tricoter 2 rangs: 1@ chariot est 3 nouveall 3 gauche.

avancer de la position travail C & la position attente E, 5 aiguilles supplémen-
taires 3 la suite des 20 afquilles qui sont d&jd en position attente E. On a alors
la dispozition d'aiguilles donnée pay le schéma ci-=-aprés:
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tricoter 2 rangs, le charioft est & nouveau & gauche.

continuer & procéder ainsi tous les 2 rangs, en mettant en position attente E, 4 i
&'EE“111E5| 3 a‘]gu“'lES. 2 atguilles, puts 1, 1,1, 1, LIl

A nouveau toutes les aiguilles se trouvent en position attente E.

remettre les 2 leyiers de reprise des aiguilles en attente sur position 2.
10 rangs.

faire le 1llBme rang en mettant le disgue de réglage de grandeur de maille sur 8 ou 9
remettre le disque de régqlage de grandeur de maille sur la pesition initiale 4 ou &
st tricoter 10 rangs.

arréter 1'ouvrage et faire un ourlet sur 1'envers suivant la cassure sccasionnée

par le lléme rang tricoté plus liche. Coudre Ja 1isiére de 1'ourlet le long de 1'en-
colure. On obtient ainsi une encoelure ronde parfaite.

Tricoter

TALON DE CHAMSSETTE

Lorsgu'on tricote une chaussette et gu'on arrive au talon. procéder de la maniére

sufvante:
Prenons un exemple sur 16 aiguilles (echaussette de bébE)
mettre les 2 leviers de reprise des afquilles en attente sur position 1.

du coté du chariot, avancar 1'afguille de lisiére &n position attente E et tricoter
I rang. Schéma ci-aprés:
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répdter la méme opBration de 1'autre c6té et tricoter un rang. Schéma ci-aprés:
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du coté du chariot, avancer 1a seconde afguille de Tisiére-en position attente E

et tricoter un rang. Schéma ci-aprés:
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répéter la méme opération & chaque rang et de chague coté Jusqu'd ce gu'il reste

en position travatl €, enviren le quart des aiguilles: On a alors la disposition
d'aiguilles donnée par le schéma ci-aprés:
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f) du coté du chariot, repousser en position D ou €, la sixigme afguille 3 partir de
la droite indiquée par une fl2che. Tricoter un rang. Schéma ci-aprés:
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g) répéter la méme opération de 1'autre cité et tricoter un rang. Schéma ci-aprés:
4
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h) continuer & procéder ainsi A& chague rang jusqu'd ce que toutes les aiquilles soient
remises en position travail C. Schéma ci-aprés:
v T T
Liawize 3 pasche |
| i
i) le talon est alors terming; remettre les 2 leviers de reprise des aiguilles en at-
tente en position 2 et continuer le tricotage normal de la chaussette.
Chapitre 9 - BﬁUTDHHIERfS
Procéder de 1a maniére suivante lorsqu'on arrive & la partie de 1'ouvrage o 1'on
| veut faire une boutonniére:
a) poser un fil de couleur différente dans les clapets du nombre d'aiguilles néces-
saires & la longueur de l1a boutonniére (Fig 52)
b) reculer puis avancer & la main chagque aiguille de la boutonniére pour former une
maille avec le fil de couleur différente.. (Fig 53)
c] continuer & tricoter 1'ouvrage. Le fil de couleur différente apparait comme indi-
qué (Fig 54)
d) retirer ce fil de couleur différente et border 1a boutonnifre comme indigué (Fig
55t 56)
-




Chapitre 10 - REPRISE D'UME MAILLE ECOULEE

a) bloquer les platines au moyen de la réglette
b) @ 1'ajde du poingon & aiguille & clapet, crocheter la maille sur 1‘'envers comme
indiqué& sur l1es schémas (Fig 57 - 58 - 59 - 60 =61)

5.5, Ha
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Chapitre 11 - DETRICOTAGE D'UN RANG (Fig 62)

a) tenir le tricot d'une main et le tirer 1&glrement vers le bas

b} tirer le fil par secousse vers le haut et vers 1'avant pour faire licher les maille
une par une sur toute la longueur du rang.

c) une fois Te rang détricoté, avancer en position attente E toutes Jes aiguilles.
Placer toutes les mailles derriére les clapets ouverts des aiguilles.

d} passer le chariot pour reprendre le fil du bon cOtE& en le soulevant par devant de
facon & ne pas faire bouger les aiguilles ( voir remarque Chapitre 3 - § 2)

e) vérifier que les leviers de reprise des aiguilles en attente soient en position 2
et faire un premier rang de tricot lTentement.




Chapitre 12 = CALCUL DU NOMBRE DE MAILLES ET DE RANGS
POUR UN OUVRAGE

{1 est recommandE de toujours faire um échantillon de tricot avant de commencer un
guvrage, et ceci avec la laine & utiliser. Cet &chantillon permet de calculer d'une
fagon précise le nombre de rangs et de mailles neécessaires & 1'ouvrage que 1°'on veut
faire.

Faire un &chantillon de 60 mailles sur 60 rangs. Le retirer de la machine et mesurer
sa longueur et sa largeur.

Par exemple: 60 mailles correspondent 3 15 cm
60 diviseé par 15 = 4 mailles par cm |
60 rangs correspondent & 10 cm
60 divisé par 10 = 6 rangs par cm

Chapitre 13 - REMPLACEHMENT D'UNE AIGUILLE DEFECTUEUSE

Les aiguilles sont retenues dans leur emplacement par une réglette placée sur toute
la longueur de l1a machine.

Les extrémités de cette réglette sont visibles par Ve trous situfs aux extrémités

droite et gauche de la machine. (Fig 63)

a) pousser la réglette avec un objet quelcongue jusqu'd ce qu'elle apparaisse de
1'autre coté de la machine. :

b) tirer ensuite la réglette jusqu'a ce qu'elle aildépassé complétement 1'aiguille
défectueuse [Fig &4) -

¢) retirer 1'aiguille en la dégageant par 1'arriére comme indiqué Fig B5
d) remettre une nouvelle aiquille en procédant en aens inverse du paragraphe précédent
e) repousser la réglette en position normale.

BT

]
AR R |

Fig. 63
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Chapitre 14 - POINTS FANTAISIE ET DESSINS JACOUARD

EMPLOI DU PROGRAMMATEUR A CARTES VISUELLES

ans Ta boite ol se trouve emballé T'ensemble de cet appareillage, on trouve:

J]
o)

le programmateur ( fig 70)

le porte cartes { Tig 71)

deux fcrous 3 ailettes (fig 72)
une pince (fig 73)

un suppart (fig 74)

un jeu de cartes

EXPLICATIONS SUR LES OUYERTURES ET LES LEVIERS DU PROGRAMMATEUR (Fig 70)

ouverture supérieure droite (fig 70 =1)

Les chiffres 8, 7, 6,5,4,3,2, 1 indiqués sous cette ouverture correspondent aux
chiffres de 1'Bchelle graduge de sélection placée sur 1a machine.

ouverture supérieure gavche (fig 70- 2)

Pour le tricotage jacquard, indique le moment 0@t doft s'effectuer un changement de
couleur.

levier de descente (Fig 70 -3)

Le levier commande la descente de la carte. Pour opérer cette descente appuyer sur
le levier. ]

ouverture MAS ?fig 70-4)

Indique le r&glage & apporter sur les deux boutons sélecteurs de dessins du chariot
{boutons MAS)

ouverture T C L (fig: T0=5)

Indique Te réglage & apporter sur le levier de séjection T C du chariot

levier de montde (fig 70-6)

Le levier commande 1a montée de la carte. I1 a deux positions, 1 et 2.

Pour changer ce levier de 1 a4 2, déplacer 1 bouton (Fig 76-A) de 1a position 1

& la position 2.

Levier en position 1, la carte s'él2ve d'une ligne 3 chaque rang tricoté.

Levier en position 2, la carte s'éldve d'une ligne tous les deux rangs.

ouverture 0O L (fig 70-7)

Indique le réglage & apporter sur le levier de montée.

. MONTAGE DU SYSTEME

fixer le support (Fig 74) & 1'arriére du programmateur (Fig 70} et le serrer au
moyen des deux Ecrous & ajlettes (Fig 72). On obtient le montage indiqué Fig 77.
placer 1'ensemble support et programmateur & 1'emplacement prévu & droite du sup-
port du tandeur de laine. (Fig 1 -N° &).

remarque: vErifier qu'en passant le chariot, la came placée sur le chariot (Fig 2-
N® 2) appuie bien sur le levier de montée (Fig 70-6) et le fait basculer soit vers
1a droite soit vers la gauche suivant le sens de passage du chariot.

choisir une carte correspondant au dessin que 1'on veut exécuter ot la placer dans
Te porte cartes (fig 71) Maintenir cette carte 3 la partie supérieure du porte car-
tes en la fixant 3 1'aide de la pince. (fig 73) .

introduire 1'ensemble carte et porte cartes dans le programmateur. Appuyer sur le
levier de descente (Fig 70-3) pour faire descendre 1'ensemble au fond du programs=
mateur (Fig 78)

régler la carte en la déplacant l&g@rement soit vers le bas, soit verz le haut de
fagon @ faire apparaitre les lettres et les symbales bien en face des diverses
ouvertures.

On peut également faire ce réglage en desserrant 'd'un demi tour la vis indiquée
(Fig 76 B), et en déplagant le devant du programmateur de bas en haut ou de haut
en bas. Quand la carte est correctement alignée, resserrer la vis.
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Fig. 72
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PRINCIPE DE L'EXECUTION D'UM POINT FANTAISIE

Lorsqu'on arrive & la partie de 1'ouvrage of 1'on veut faire un dessin, soit aprés
le montage des mailles, soit & umn endroit quelcongue du tricot:

régler les boutons de sé&lection du chariot (boutons MAS) suivant 1'indication donnée
par 1'ouverture MAS (Fig 78 =-4).

TEttFE le}levier de s&lection T C sur position T ouw C indiquéEe par 1'ouverture TCL
fig 78-5

régler le levier de mont&e de la carte sur position 1 ou 2 indiquée par 1'ouverture
0L {Fig 7B~ 7)

remarque: L'indication de cette ouverture 0 L n'a rien a voir avec les positions 1

ou 2 des lTeviers de reprise des aiguilles en attente.

dans 1'ouverture supérieure gauche, on voit un petit carré de couleur (Fig 78-2).

Lorsque ce carré ge trouve 3 droite de 1'ouverture, mettre en action le bec fil de

droite; lorsque ce carré se trouve d gauche de 1'ouverture, mettre en action le bec

fil de gauche.
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e) dans 1'ouverture supfrieure droite, on apergoit un ou plusieurs carrés de
couleur au dessus de chaque chiffre. Comme nous 1'avons indigué précédemment,
ces chiffres'1, 2, 3,4,58, 6,7,8, correspondent & ceux indigués sur ]'échelle
gradude de sélection placée sur la machine.

Reculer en position B du cdté du chariot les aiguilles correspondantes aux

chiffres indigués par les carrés.

Par exemple: si 1'on voit des carrés au dessus des chiffres 1, 2, 6, 7 (Fig
7B-1) reculer en position B Tes aiguilles N® 1, 2, 6, 7 du cdté du chariot.

NE FAIRE CETTE SELECTION DYATGUILLES DE LA POSITION '€ A LA POSITION H QUE
SUR LES & PREMIERES AIGUILLES BU COTE DU I:'.."I.':’f'!f“i“j LEE AUTRES SERCNT AUTOMA=
TIQUEMENT SELECTIONNEES LORS DU PASSAGE DU CHARIOT. (Voir echéma eci-aprés)

Hemargque: Le chiffre tndigqud par le carrd corvrespond aw Numéro de Llaigutiile
¢t mon d son emplacement. 51 l'atguille de Ttisidre porte par azemple le N 3
et que ‘lg earré indigue le N° I, i faut repousser on position B 1l'aiguille
.';“"' i ?;a pPlus proche de la lipidre et non geite premidre atgutlle gui porte
le XN 8.

4. EXEMPLE: CARTE DESSIN N® 13

Une fois la carte mise en place et réglée, nous lisons dans les ouvertures
de réglage:
ouverture MAS: réglage des boutons sélecteurs de dessins (boutons MAS) sur
position A.
ouverture TCL: réglage du levier de sé&lection TC sur position C

puverture OL: réglage du Tevier de montée en position 2.
Passer les deux couleurs choisies pour le tricotage dans Te tendeur de laine ot
les becs-Til.

&n service le bee 11 de droite. Comme indiqué dans 1'ouverture supirieure droite, |
raculer en position B parmi les & premiéres aiguilles de droite, les guatre ajguilles
correspondant aux numéros 1 -2 - 6- 7 de 1'&chelle gradude de Ta machine. Passer le

chariot de droite & gauche pour tricoter un rang.

‘ ler Rang: Chariot & droite. Comme indiqué dans 1'ouverture supérieure gauche, mettre

2éme Rang: Chariot & gauche. Remarquer gue la position de ta carte n'a pas changé.
Feculer en position B parmi les huit premidres aiguilles de gauche, les aiguilles
7 = B- 2- I. Passer le chariot de gauche 4 droite:

3tme Rang: Chariot & droite. Remarquer que la carte s'est &levée d'une ligne et gue

& nouvealx symboles apparaissent dans les deux ouvertures supérieures. Comme indigqué
dans 1'ouverture supérieure gauche, mettre en service le bec fil gauche. Comme indi-
qué dans 1'ouverture supérieure droite, reculer en position B toujours parmi les huit
premigéres aiguilles de droite, les aiguilles 3 - 4 - & - &, Tricoter un rang.

ddme Ran%: Chariot & gauche. Reculer en position B les aiguilles de gauche 8- 5-4 -
1 ricoter un ranqg.

S&me Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de droite. Reculer en posi-
tion B Tes aigquilles de droite 2 =3 = & = & = B. Tricoter um rang.

Eéme Rang: Chariot i gauche. Reculer en position B les aiguilles de gauche 8 - & - E-
3 - 2. Tricoter un rang. ’

7éme Rang: Charniot 4 droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer en posi-
tian es afguilles de droite 1 = 4 = 7. Tricoter un rang.

géme Rang; Chariot 3 gauche. Reculer en position B les ajguilles de gauche 7 - 4 - 1.
ricoter un rang.

9&me Rang: Chariot 3 droite. Mettre en service le bec fil de droite. Reculer en posi-
tion es afguilles de droite 1 - 3 - 4 - 5- 7 - B. Tricoter un rang.

10&me Rang: Chariot & gauche. Reculer en position B les aigquilles de gauche 8 - 7 = 5
¥ -3 -1 Tricoter un rang.

lléme Rang: Chariot 3 droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer en posi-
tion B Tes aiguilles de droite 2 - & - Tricoter un rang.
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122me Rang: Charfot & gauche. Reculer en position B les ajgquilles de gauche 6 - 2=
ricoter.un rang. ; .

i3ame Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de droite. Reculer en
position les aiguilles de droite 1 - 2 - 4 - 6 et 7. Tricoter un rang.

142&me Rang: Chariot & gauche. Reculer en position B les aiguilles de gauche 7 - 6-
§ - # = 1. Tricoter un rang-.

15éme Rang: Chariot 3 droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer en
position ez aiguilles de droite 3 =5 - 8. Tricoter un rang.

16éme Rang: Chariot & gauche. Reculer en pusiiinn E les aiguilles de gauche B - 5-
3 - Tricoter un rang.

17¢&me Rang: Chardiot & droite. Mettre en service le bec fi1 de droite. Reculer en
position E lez aiguilles de drojte 2 = 3 - & - 6. Tricoter un rang.

18&me Rang: Chariot & gauche. Reculer en position B les aiguilles de gauche 6 - 5-
< . Iricoter un rang.

192me Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer en
position E les aiguilles de droite 1 - 4 - 7 - &. Tricoter un rang.

202&me Ran%:charint 4 gauche. Reculer en position B les aiguilles de gauche: 8 = 7-
= 1. Tricoter un rang.

2léme Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de droite. Reculer en
position les aigquilles de droite 1 - 2 - 47-6 - 7. Tricoter un rang.

22ame Rang: Chariot 3 gqauche. Reculer en position B les aiguilles de gauche 7 - 6-
=7 = 1. Tricoter un rang.

238me Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer en
position E les aiguilles de droite 3 - 5 = 8. Tricoter un rang. |

24&me Rang: Chariot & gauche. Reculer en position B les ajguilles de gauche 8 - §
3 - Tricobter un rang.

258me EEE%: Chariot @ droite. Mettre en service le bec fil de droite. Reculer en
position les aiguilles de droite 1.-3 - 4 =5 - 7 - 8, Tricoter un rang.

26éme Rang: Chariot 3 gauche. Reculer en position B Tes aiquilles de aauche B= 7
E - @ =3 - 1. Tricoter un rang.

27eme Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer en
position les aiquillés de droite 2 et 6. Tricoter un rang.

2Btme Rang: Charjot & gauche. Reculer en position B les giquilles de gauche & -
7. Tricoter un rang. £

Z98me Rang: Chariot A droite. Mettre en service le bec fil de drofte. Reculer en
positiaon les aiquilles de drofte 2 - 3 - 5 -6 - 8. Tricoter un rang.

30éme 'Rang: Chariot & gauche. Reculer -en position B les aiguiiles de gaiuche B- 6-
T -3 - 2. Tricoter un rang.

léme Rang: Chariot & droite. Mettre en service le bec fil de gauche. Reculer an
position B les ajiguilles de droite 1 - 4 - 7, Tricoter un rang. |

32 #me Rang: Chariot & gauche. Reculer en position B les afguilles de gauche 7 - 4-
= I'ricoter un rang-.

Apriés ce 32éme rang le chariot se trouve & droite. Dans 1'ouverture on ne voit qu'une
ligne rouge; le motif estterminé. Pour le répéter appuyer sur le levier pour faire
descendre la carts jusgu'au point de dEpart du dessin et recommencer comme au premigr
rang.

Le motif apparait sur 1'endroit de 1'ouvrage et pas sur 1'envers gqui fait
face & la tricoteusea.



Remargque 1: Sur Eertaines cartes, lorsque ap A

g parait, dans 1'ouver-
ture droite de sélection, simplement un trait blané SANsS carrg
de couleur, tricoter le rang normalement sans faire de sélection,
toutes les aiguilles restant en position travail C.

g:mar ue E:tt'expli:atjgﬁ donnge"pour Ta carte N® 13 est valable
our qes utres cartes jacquar Sl R R B : 2 i
16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 20, 34, 36, - 2y ien el

Four les car}es N i 2503, 4, 6, 23, 25, 27, 31, 32,23, e proces-
sus est le méme majs 11 n'y a pas de changement de couleur.

Les cartes N> 19, 21,24, 38 «a réalisent de la manigre suivante:

He pas utiliser les tendeurs de lajne et les becs fil. Se servir
uniguement des distributeurs de fi1 auxiliaires en guidant 1a

laine & Ta main. Quand 31 le faut, passer le chariot sans tricoter
en le soulevant par T'avant pour revenir chercher le fi1 de couleur
nécessaire.

CHAPITRE 15

EXPLICATIONS DE MODELES DE TRICOT

PULL RAGLAN, ENCOLURE EN V

Full & manches lengues tricoté en jersey avec dessin Jacquard. Les dimensions con-
viennent approximativement pour un enfant de 7 a & ans. Les modifier en proportion
pour une taille différente. Employer une laine moyenne assez fine.

Distque de réglage de grandeur de mailles: N® 3 pour les cotes
H* 4 pour le jersey et le jacquard

Dos (Schéma N® 1)
Bord-cotes: Sur une largeur correcspondante & 108 mailles, faire un montage en simili
cites comme indiqué chapitre 4 - § 1. Tricoter 20 rangs: suspendre le ler rang de
montage. Om obtient finalement un bord coites de 10 rFangs.

Partie jersey et jacquard: Tricoter 4 rangs jersey, puis 18 rargs jacquard (carte N
15), puis 128 rangs jersey.

Emmanchure raglan: Diminuer une maille de chagque cOté, puis tricoter 124 rangs en di-
minuant de chaque cdté 30 fois une maille tous les 4 rangs. I1 reste 46 majlles.
Arréter.

Devant [Schéma N° 2)

Bord-cdtes, partie jersey et jacquard: Méme processus que pour le dos.

Emmanchure et encolure: Diminuer une maille de chague coté. Il reste 106 mailles:
Mettre en position 1 les deux leviers de reprise des aiquilles en attente., Mettre

en position attente E la moitid des ajquilles du coté opposé au chariot soit 53 madl-
les. Tricoter la premitre partie de 1'emmanchure et de 1'encelure sur 124 rangs en
diminuant:

Coté encolure: 20 fofs une maille tous les 6 rangs
Cote emmanchure: 30 fois une maille tous les 4 rangs

Il reste 3 mailles. Arréter. Remettre les deux leviers de reprise des aiguilles en
attente sn position 2 et tricoter la seconde moiti® de 1'encolurs comme la premifre;

aur ung largeur correspondant 34 53 mailles, faire un montage em simili cotes. Trico-
ter le mémeé nombre de rangs de cltes gue pour le dos et le devant.

Tricoter 4 rangs jersey puis 18 rangs jacquard { Carte N® 18).

ﬁEp:‘E‘ﬂﬂrﬁ le tritﬁtﬂgﬁ &n j'E!'SE_'," sur 138 rangs en augmentant de chaque cBtE 16 fois
une maille tous les 8 rangs. On a alors 85 mailles.

Diminuer une maille de chague céte puis tricoter 124 rangs en dimipwvant de chague
coté 30 fois une maille tous les 4 rangs. 11 reste 23 mailles. Avréater.
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Bande d'encolure ( Schéma N® 4)

Sur une largeur correspondant & 178 mailles, faire un montage en simili chtes. Tri-
coter 12 rangs en diminuant & fofs une maille tous les 2 rangs, puis tricoter &
nouveau 1Z rangs en augmentant 5 fois une maille tous les 2 rangs. Arréter.

Montage du Pull-Over

Repasser toutes les pidces. Faire les eoutures des cités et des manches. Monter ces
dernitres. Poser la bande d'encolure en ajustant correctement la pointe en V.
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2. CHAUSSETTE

Chaussette taille 39. Modifier les dimensions en proportion pour une taille dif-
férente. Disque de réglage de grandeur de maille N® 3 pour les chtes, N® 4 pour
18 jersey.

Dartie A: Ciotes

Sur une Jargeur correspondant & 60 mailles, faire un montage en simili cotes
comme indiqué chapitre 4 - § 1. Tricoter 50 rangs; Suspendre le premier rang de
montage pour doubler le tricot: On obtient finalement un bord cites de 25 rangs.

Partie B: Jdambe

Tricoter 36 rangs de jersey. Faire tomber des aiguilles 15 mailles de chague cote
et avec une aigquille & coudre, passer un fil dans ces mailles pour en éviter le
détricotage.

Partie C: Cou de pied :
Sur ce qui reste en travail seit 30 mailles, tricoter 48 rangs. Descendre Te tricot
des aiguilles et avec une pigu111u 34 coudre passer un fil dans ces 30 mailles.

Partie D: Talon
Femonter sur les atguilles les 15 mailles de droite, les 15 mailles de gauche de la
partie B en enlevant au fur et & mesure le fil passé pour retenir ces mailles.
Faire ce montage de la facon suivante: Les mailles H” 1 et N® 60 au centre et les
mailles N° 15 et H" 45 en lisiére. Tricoter le talon comme indiqué chapitre 8 - §°3
A la fin du tricotage du talen, il reste 3 nouveau 30 mailles.

—— e ————— g
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o Partie E: Semelle
= Tricoter 48 rangs.
=——1. _+ Partie F: Pointe
= Tricoter la pointe comme le talon; i1 reste &

a| nouveau 30 mailles. Descendre le tricot de la
= machine et 4 1'aide d'une aiguille & coudre,
| passer un fil dans ces mailles pour en Eviter
Te détricotage.

Hontage:

: Monter sur 1a machine l1es 30 mailles de 1a
&? 2 partie C puis, par dessus, les 30 mailles de
. = la partie F (enlever au fur et & mesure le fi)
| passé pour retenir les mailles).
Faire 1 rang jersey et arréter le tricot.
Coudre au point matelas les lisidres des cites
o et de la jambe. Joindre 1e cou de pied 3 1a se-
melle et coudre ensemble ces deux parties.
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ENTRETIEN DBE LA MACHINE

Il est recommand& de tenir la machine en parfait état de propreté. Brosser
les bourres de laine qui peuvent se coller a 1'intérieur du chariot et entre
les rainures des aiquilles. De temps & auvtres, qrajsser légdeoment, avec un
chiffon imbibd d'huile, les talons des ajguilles, les talons des platines et
la ehamp des cames (& 1'inté&rieur du chariot). Graisser Egalement le rail
mainteénant Te chariot sur la fonture. 57 vous négligez cet entretien, vous
risquez une duretd de manceuvre anormale et voltre machine peut étre endom-
magée en la forcant. Vérifier également les deux brosses placées sur le cha-
riot. Leur mauvais état risque de provoguer des mailles &coulées:



