Paraffineur
Paraffining Device
Paraffinatore

Parafinadora



Montage du paraffineur (11.230.00)

Ecarter légérement les deux moitiés du paraffineur reliees par des
traverses et glisser le paraffineur par en haut par dessus le support
du guide-fil de facon a ce que la traverse fendue soit la plus proche
du disque de freinage (Fig. 1).

Glisser le paraffineur vers le disque de freinage jusqu'a ce qu'il
s’enclenche. (Si on désire I'enlever, pousser les languettes vers le
bas a I'aide d’'un tourne-vis.)

Enfiler les deux supports des anneaux de paraffine (11.235.03) sur
leurs broches. Mettre un anneau de paraffine (11.238.02) sur
chaque support. Attention: Les anneaux de paraffine doivent pou-
voir tourner légérement sur leur support. Si ce n'est pas le cas, les
tremper rapidement dans de I'eau chaude puis les remettre sur leur
support en les pressant vers le bas en tournant jusqu’a ce quils
buttent et puissent tourner légérement.

Poser un anneau de métal (90.751.12) sur 'anneau de paraffine.

Enfilage du fil dans le paraffineur:

Glisser le fil venant du disque de freinage d'abord entre la premiére
broche guide-fil et le support du guide-fil, puis a I'extérieur du sup-
port des anneaux de paraffine et 3 nouveau entre la deuxieme
broche guide-fil et le support guide-fil avant de I'enfiler dans I'ceillet
avant (Fig. 2}.

Un paraffinage plus intense du fil s’obtient en disposant deux an-
neaux de métal au lieu d’un sur I'anneau de paraffine.

Il est encore possible d’intensifier au maximum le paraffinage
du fil en enroulant celui-ci autour du support (Fig. 3} sans le faire
passer a 'extérieur du support d’anneau de paraffine.

Lorsqu’on tricote avec le paraffineur, il est conseillé de régler le
disque de freinage un numéro en dessous de celui qui est néces-
saire pour tricoter sans paraffineur.






