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1 Le disque sélecteur

Il ne paut &tre tourna qu'a gauche, c.-8-d. dens la sans
contraira des aiguillas d'una montre.

0 = hors travanl
2 = |a carte perforée toume tous les deux rangs.

4 la carte parforée oumne tous les quatre rangs

2 Le bouton
d’accouplement

Il sert & fizer le sélecteur au chanot,

3 Le rail supérieur du
sélecteur

Le profil du haut & 'arriere du sélacteur

Mise en place du sélecteur

— Disque du sélectour sur Q.

— Intraduire |& rail du salectaur dane le rail supa-
rieur du prolongement de |a fonture.

— Pousser le salecteur vers la droite & Iz faimani
glisser par-dessus |'arrét du prolongement da s ton-
1ura, le pousser ensuite légéremant contre |3 fonture
pour l'intreduire dans le rail inférieur de celle-ci.

= Pour fixer le sélectewr au chariol, poussear le
bouton d'accouplement vers le haut, 1out cn
approchant en mame temps le sélecteur du chariot.
Pousser le boulon wers e bas, il £ enclenche et le
selacteur est fixé au channt.



Le porte carte
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Aves la manette de deblocage on deblogua |a carte
1 La m?neltte perforee pour la tournsr manuellement
de déblocage

2 Levier dE trﬂnspﬂrt Ca lavier fail tournar la carte autematiguement
automatique

3 Le hﬂutﬂﬂ de hlunme Lwac ce hr:-uT:?"u an peul meltre les touches du s8lec-

teurs e position B (repos)

Avac catts rous Is carte parforee peat Slre lOumoes
4 La rﬂue de tm“spn" manusliemant quand alle est débloguia.

Lews dents des roues doivent s'enclencher dans les

5 LES ruues dentées trous de ransport de le carle pes Iu.rll:.:



6 Les touches sélecteurs

-\ Cuand le porle carte eal vide les touches ont deux
positions
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EEEEEEEEN
. .. . . ... . alignées contre e bord event de la fente.
Qisarnd o fe travailla pas avec PASSAP DECO les

1} | I | 11 I ] II touches daivant étre dans cetta pasition.

Position A: toutes les touches sont alignées contre
A I'échelle graduée. Dans cette position on peut intro-
duire la carte perforée,

Position B (repos}: les touches selecteurs sont

En tncotent evec la certe perforae les touches sélec-
12Urs 0Nt soil en position & aou B,

B [Position A = pas de perforation de la cartg)

(Fosition B = perforation de la carte)

BENEEEEEE
PERESERED
e

>y

- Le milieu ast indigua |.1-Hr une flaches qui correspond au
7 EChE“E grmuee milieu du cessin. Nonmalement la fléche doit étre pla

cee face 4 un rapéra da la crédmailléra.

3 VDY‘:’II‘I'IZ du pDrtE Cﬂl‘te R':Li”.s:..nt vigibleg |e numéro das rangs et autreg indica-

9 SVSt'émE de Pour la fixation du porwe carne,
verrouillage




Mise en place du portc carte

0000000000

= Introdiire les dents qui se trouvent a gauche at
i droite derriére I'échelle graduée, depuis le
haut dans les fentes de la erémaillére, de tells
facon gue lg Aiche centrale soit disposds face au
repére de la créemaillére.,

—Pouaser le bas du porte carte en arriére jusqu’a
ce qu'il s'enclenche.

Pour enlever le porte carte pousser les boutons
de verrouillage vers le haut.

Tricotage sans cartes perforées

Memea =i le porte carte et le selecleur sont fiaes ale
maching, on peut tniooter sans carles pafforees de la
lagon suivanta:

— Disque du sélectaur 0.

— Les touches du porte carte an position B. S
zlles ne sont pas en position B, appuyer sur le bou-
ton de blocage
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1 Perforation pour le dessin

2 Trous de transport

3 Trous pour clips an plastique

4 Flache indiquant le début de ka carte

& 3 rangs entiérement perforés

6 Ligne indiquant la commencement du dessin
7 Numéro da la carta

& Indications pour le tricotage

9 Numéros de rangs en tricotant avac disgua du
sélectaur sur 2

10 Numéros da rangs an tricotant avec disgue du
sélecteur sur 4



Preparation

pour le tricotage du dessin

2 rangs avant le commencement du dessin:

Introduire la carte perforée:

— Pousser la manetie de deblocage vers le bas jusqu'a ca gue les
tonuches s’ enclenchent en position 4.
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= Introduire la carte parforde en direction de la fléche par-dessus les
roUes daniaas UsGU au premiar trou O trangpor

Veiller & ce gu'elle soit parfaitament horizontale.

— Tourmer la roue de transport jusqu’a ce gque les touches s'enclen-
chant dans le premiar rang parforé & ce moment le numeéra O appa-
rait dans le vavant du porte carte 1 la ligne indiquant le premier rang
du dessin 88 trouva 2o hord da la fents.

Joindre les deux extrémités de la
carte perforée

— Pousser Ia manette de déblocage vers le bas et la maintenir, cn
mame emps, tournar |a rous da transport juaqu’a ce qu'il Bn reste
S eom env

— Placer la carte de fagon & ce que la fleche soit disposde en des-
sous du reste de la carte. Les six premiers ot les six dermiers trous
seront superposes. Introduaire et fermer les clips selon dessin.

30 un dessin esl ricole avec plusieurs cartes perforgas, les fizer las unse
ALk aufras de la méme facon, ¢ -4-d. 1oujaurs |3 premiére au-dessue de |z
deuxisme.

— Pousser la manetite de deblocage vara la bas et faire tournar |a
carte dans la mame direction jusqu’a ce que le 0spil 3 nouveau
wigibla dans le vovant et la ligna varticale pras de la fente



e " Pousser le coulisseau du compte-
| rangs a gauche

Si besoin est, enlever I'ancien caulissgau du compte-rangs &t | réssort de
lizizra gaucha. Introduire d'abord le nouveau coulisseau du compie-
rangs muni d'un nez (vart pour OU0 B0, blanc pour OUCMATIC). Intre-
duire ensuils le ressort de lisiée.

La position normale du coulisseau du compte-rangs €51 2 gauche du
I ‘ ‘ | } | tricot, touchant le ressort da lisiam gui &=t placa sur la damiare aiguilla en

wavail.

— Disgue du salactaur O
\__ _J =Tricotar 2 rangs

SiI'on ne désire pas tricoter daux rangs, on peaut procéder da la
facon suivante:

= Séperer le sélecteur du chariot et le conduire & gauche jusqu’a ce
qu’il deépasse le coulisseau du compie-rangs: |= ramenar a drocte et
| Foxeer & nouvean @ chariol
Le premier rang du dessin estainsi programmé dans le sélactaur.

Tricotage en dessin automatique

= Sortir lez poussairs du rail blaqueur
Les dessing automatigues avec DECO se tricotent toujours avec pous-
SOIrs.
Pour chagque aiguille en travail sortir 1 poussoir du rail blogqueur de la
fomture Avant
Pour augmenter, sorir un poussoir du rail blogueur pour chaque
aguille qui est mise en draval
Pouwr diminuer, mettre | poussoir dans le rail blogueur pour chague
aiguille qui est miss hore fravail

— Disgue du salecteur sur 2 ou 4
selon indication.

Attention, en commengant, l& point rouge doit &tre visible sur le cisgue
dis sélactaur, sinon la carte ne serg pas transporée de fagon carracte, Si
le point rouge n'est pas visiole en commengant, tourmer encore une lois
l& dizgque du sélecteur an le poussant lEgéremant vers la fonture

Réglage du chariot selon dessin

Sur chague carte parfords ot sur chaque illustration du dessin 2e trouve
le numérnn de la carta perfares en blanc sur fond neir avant

La lettre moire avec le chifire aprés PASSAP DECD donne |indicatian
pour la raglage du ehariot, ndcessaira pour incoter e dessin en guestion,

La sehdma d alguillas indique 5i ok dessin 28 tricote sur une ou deux
forures 21 51 les poussoirs de la fonture amidre sont ou ne sont pas en
travail

Sur les pages suivantes figurent les explications de ces [ethes et chiffres



En tricatant du jaequard on change toujours la couleur tous les
2rangs. Four cette raison |l n'y a pas d explication sur &8 illustrationa
concemant le changement de couleur

Artention: cOmmencer toujours avec la coulsur de base.

|La =auleur da base correzpond aux endroits de la carte, ol il n'y @ pas de
trous dans la carte. )

|La coulaur de ¢ nrtraste- corres porid aux endroils bl y a des rows dans
la e, )

Manivelle an bas. abaisseurs orange

Jacquard double fonture avec Bl tneolés
sur l'envers

Crague carte parforées o se towve la letie A peat due ricoide en jac
quard cdte maille longus

Marmvelle en bas, abasseurs crange
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Chagque care perfores o0 e iouve |a lettre A peut étre tHco1se an |3

quand simple fonture,

Manivelle en bas, abaissaurs noirs

T o
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Four assurer une belle lisiére, an incotant le jacguard
simple forture, il est consaills de mattre & chaguo
Irsiare une aiguille supplémentaire en ravaill surfa
toniure arridre.

Particularités

-

10

Sur guelques cartes jacoquard =8 trouvent des ignes
horizontales dépasaant las carreaus; sur e bord & cet
endmoil figure l'inscription RZ avees un shiffre

Il &’agit de cartes perforées ol plusieurs couledrs de
CONUrasle peuwent Sre tricotées
R? indigue l2 changament de couleu

Pour faciliter ancore davantegs le changement de cou
leur, l8 numéro du rang gui epparaitia dans le voyant
dus porte carte sera & cat endreit blenc aur fond noir,

Il war de 500 gque loules les cartes peusvant aLSE Dien
Gre ricotées avec deux coulaurs seubemeant
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B Dessins a jetés

Il y B des dessing & jetés simple fanture at dauble fonture, aussi bien wne-
coloras gque bicoloras.

Pour les dessins & jetés bicolores, le changement de couleur s'etiectue
quelquefois d une fagon imégulidre et pour cetie rason il y & sous les
illustrations des indications concernant le changament de coulear,

Col B8 = changement de couleur tous les B rangs
Col 2/6 = commencer la premiére couleur avec 7 rangs, inceter snsuile
B rangs de la deuxieme couleur, repater.

Manivelia én bas. abaissaurs noirs

e

T GX ¢

B1 T e

SEEREREN

Diessin & jelés simple fanture.
llz gont toujours ticows avee wache & fléche gauche
anclenchge,

Attention: Cuand on ricote avec touche 3 fléche, e
disgue du sélecteur doit toujours &tre régle sur 2

Chaque carte perfarée ol se trouve |a lettre B 1 paut
aussi étra fricotée surdouble fonture.

Manivelle en has, abrisseurs orange

-
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B Dessins a jetés

MMenivelle &n hag, abaissaurs orange

LUCLEELEIEE w -

L

lous les dessins 3 jetas 3 doubla fonture qui se tri
uotent smns fliécha peuvent ére ricots avec la disqus
sélasteur sur 2 o sur 4.

Manivelle en bas, abasseurs arange

Manivelle en haut, abaisssurs orange
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Le relief sere beaucoup olus prononce gu aved le
digque sélecteur sur 2

Il @ des dessing & jetés double fonture qui peuwvent
&tre fricotés avec chaque devaéme aiguilla sslon
schama. Ceci ast particulitrement conscillé pour des
l@ines un peu plus grosses
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Ces dessing se tricotent la pluparnt du temps d'une coulaur et toUjoUrs SUr
une fonture.
Toutes les cartes parforées ol se trouve |a lettre C peuvent &tre tricotées
avec disque sélecteur sur 2 ou sur 4.

LT <]

; J8 RIS dece C

Manivelle en bas, abaisseurs noirs
T Fy -y prr— GI
Ik | BX

5“1 en tissage a |'envers avec le disque sélecteur
BLINgE.

18 PASSAP e

Dessin de tissage & I'envers avec le disque sélecteur
sur 4,




| ez dassins & nervures na peuvend Stre ticales gue sur double Tonture,

Manivelle &n bas, sbaizseurs noira
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11 8'agit avant tout de dessins ajourés et de des-
gins en ralief.

I existe des cartes perforés spéeialas pour I utilization
cly charial & jours U 70, Ces cartes portent UVinscrps
tion DECC F

Comma las mailles e sont pas toujeurs transfiries
tous les 2 rangs, il y a sur chague [llustration des
imdications concemant le transfart daes mailles.

Manivelle en bas. abaisseurs noirs

JHUHE & s
F TITTTTIITT = 7
u BB AR

Manivelle an bae, abaisssurs moirs

] |
THEHEEEEEEE =
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Gentralernent touies ces cartes peuvent éire tricoiées
aver le disgue sélecteur sur 2 ou sur 4.

Toutes ces cartes peuvent auss: &tre emplovées sans
le zhariot & jours U 70, par exemple comme dessin
jacqguard.

F Dessins avec chariot a jours

2/ 2 = trarnsférer les mailles tous les 2 rangs
4/4 = transférer les mailles tous les 4 rangs

En tricotant avec DECD, il faut toujours transfeé-
rer les mailles de la fonture avant sur la fonture
arriére. Pour cela, il faur mettre la manivelle de che-
valement dans la méme pasition gue pour le Transfant
des mailles de Marrigre & I'avant (voir mode d'empla).
Le chariot de transtert séra passé de Sroits A gavehes,

(OIS,
b

=




G Dessins tricotes avec Color

Il v & des cartes specieles pour les dessing qui a2 tricoent avee COLOR.
Ce sont des dessins od il y 8 3 ou 4 couleurs diff érentes dans le
méme rang.

Cas cartas portent |'inseription =rES

Changement de couleur toujours & chegue deuxiéme rang, e suite
des couleurs est indiguaer spécialemant pour chaque carte partoras.

Manivelle an bas, abaisscurs oranges

Suite des coulaurs
Rang 142 vart
Remg 3+ 4 rouge
Reng 5+ 8 jaune

Weiller 8 changar de coulaur toujours dans le mama
ardre

Il v & des cartes qui permetient de tricoter an metlf isolé

Les cartes prévues pour des motifs isolés sont indiquies par une
fleche aprés la lettre G. En tricotant 2vee cos cares. || faut toujours
gnclencher 1z mucha 3 tiache gauchs de la fonure avant en tricotant la
couleur de base. Pour les autres couleurs elle n'est pas enclenchée
Quard il fzet enclencher latouche 2 fAéche, une féchs apparait dans e
voyant du porte carte.

Comtinuer a fricoter aprés un motif sole

Sile fand uni dait avoir le méme aspect avant et aprés le motif, comme &
gauche at & droite due matit, o Eut continuer 8 changer a cou'sur danz le
méme ordre que pour Iz mot.

Frocéder comme suit:

Sur la fonture avant tous s poussors an posion @tente, chano! svant
B 4—

Tricoter 2 rangs coulour de base, 2 rangs premiére couleur oe cantraste
Chaript BX O

Tricater 2 mngs, deuxiemes et eventuzllemaent troisiame couleur de
conftraste.

Hepétar

Four las principes du ticotage des molils solds, voir page 20

19



Motif positionné en jacquard

Délimitation du

motif:

r

VAL

\. J

\

7

Coulizseau de positionnamant:
Dans la crémadlldre se frowvent
ging couli sseauy de positisnnemaent
qui pauvent e déplacas laterale-
ment en poussant lsur maneite en
lorme d'U wers |e bas

Goupille de poesitionnement:

Pousser la tige droite de la goumille

pntra la dent plus grande et les
deux dents plus petites du cou-

lissaau, visibles par [aa fentes de 12

crémaillara, Pousear la goupille
hien vars le bas jusqu'a ce qu'ells
= anclenche

Paignis

Tige droite

A w

La petite poignée de la goupilla
doit taujours tre dirigda vars la
gauche.

P

3 2

!

1

-"-,
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Fonctionnement: En partant de droite la premiére goupille de posi-

tiennement alimine le dessin, la

deuxiéme goupille rétablit le des-

sim, la troisiame I"élimine & nouvaau, &,

Chague guupille de positicnnement cause le changement du genre de tri-
cot {dessin ou tricot uni). A partir da draite apparil un nouveau genre de

fricol vee [aiguille qui S trouve v

articalement au-dessus de la fents ou

est placée la tige da 1a goupilles de positionnement.

Exampla:

Dans un tricat plus grand on désire tricoter un motf avec les aiguilles de 122 52 a droile,

1. Goupills de positionnement: placer une goupille de positennement 2ou 3aiguilles & droile de lalisiére
du Irient &fin que le dessin sait &liming et la fond uni wicowd,

2, Placer une goupille de positionnement verticalement en dessous de |a 62e aiguille.

3, Placer une goupills de pasitionnement verticalement en desscus de la 11e aiguille.

20



Placement du porte carte

]

,H
H

Maormalement le milieu du dessin ast tricoté avec les aiguilles du
milieu de la fovure. En tricotant un motif isclé, | est souvent scuha
mable de faire apparaitre le miliew du dessin au miliew des deux goupilles
de positionnemeant. A cet effet procéder de la fagon suivanie

—Sur la fomture repérer les 2 aiguilies qui dolvent tricoter ie milieu
du matif.

= Ajuster le milieu de I'échelle graduse sur I'échelon se trouvant
varticalernant en deszous de ces deux aiguilles.

Le dessin apparsit exactament &
la verticale sn dessus du porte
carte.

5i an procadant ainsi le porte carte se trouwe 3 un endrait ad il pourrait
Sire génant powr e traval, on pedl e déplacer d exacterment 40 ou
BD échelons & gauche ou & droite.

Procadé a la fin du dessin izolé

Paur la plupar: des cartes pertordes qui sont spécialement aparopriées au
tricot de motifs isolés, il v 2 un rang non perforé & la fin du motf. Ceci a
paur aftet de pasitionner les poussairs comme il faut, en mettant ensuite
le disque sélecteur sur 2éro; continuer & Tiooter ad point jacguard sans
dessin

5i toutefois il n’y 2 pas de rang perforé, procéder de la facan suivanme
— Disque du sélecteur 0.

—Tous les poussoirs en position attenta.

— Continuer i tricoter avec |e méme réglage du chariot.

Le jacquard simple fonture

Pour agsurer une belle jonction entre le dessin et le tricot uni, enrouler le
fil de contraste & gauche et & draite du dessin auteur de la premiére
aiguille tricotant uni.

Positionnement d autres dessing

e la mEme tagon on peut positionner d autres dessins, parsxemple
des dessing & jerds,

g



Variations de dessins en hauteur

Exemple:

Carte perfores 11 DECO
CR4 disqua salactaur 4
CRE dizque sélacteur O
Rapster

Le méme dessin tricoté aormialemeant

22

— Préparation pour le tricotage des dessing commes decnt page 7 el 8
=Tricoter au moins GR4
— Disque du sélectaur sur 0

—Tricoter CR4, 8,12 ) )
SiI'on trinota davantage de rangs avec disgue du selecteur 0, le dessin
sarm plus Gld on naulsur.

— Disgue du sélecteur 4, quand on tricote avec una nouvelle posi-
tion des poussoirs.

Régla: Quand on fncole aves diaque sélecteur 4, changer la pasition du
disque sélecteur uniquemnent apres & rangs ou un mudtiple de quatre.
Clusnd o ricote aven disque stlecteur 2, changer la posmion du disque
sélactaur apris 2 rangs ou un mdltipls de deux.




Conseils pratiqques

Partager I'ouvrage en
tricotant des dessins avec cartes

perforées

On puut utiliser les mathedes décrites dans le mode d'emplol pour DO
MATIC B0, pages 60 at 61.

51 waus laisser les mailles de 12 deuxigme meitic sur les aiguilles de la
machina an fricoiart s premigre moitid, vous devez meatire toua les pous-
anirs de la 28 moitié sur fonture avant at arriére dans e rail Blogueor.
Motez la position des poussoirs sur la fonture arridn.

Four continuer |2 dessie an neotant |a 2e moitié, procéder comme suit

— En partageant |"ouvrage notez le numére de rang apparaissant
dans le voyani du porie cane.

= Pour tricoter la 2e mortie tourner la carte perforss jusqu’a |"appa-
rition du méme numérs dans le vayani.

— Disque sélectaur 0.

— Déclencher le sélecteur du chariot et le passer & gauche jusqu’a
ce qu’il ait dépassd Ie coulizsseau du compte-rangs, |8 rAMener
vars la chariot ot e fixer & nouvesmu.

— Disgue sélecteur sur 2 ou 4 selon le dessin.

Coartrdler 51 le point rouge est wisible sur le disgue du sélecteur, sinon

taurner le disque du sélecteur encore une fois en le poussant 16gens-
ment vers la fonture

Cominuer a tricoter selan patran

En tricotant avec deco, ne
jamais changer de direction,
quand deco n"a pas encore
dépassé les aiguilles en travail
Sivous désirez dégager le chariot du tricot en le metant en marche & vide,

51 nécessaire detacher deco du charinl el le eonduire darns s direchon,
dans 'Hl'lll'l."'."E VIS AVEER INColé &n dernisr.

23
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Détricotage de rangs tricotés
avec cartes perforées

i 'on veut détricoter auslgues rangs, procader de | fagon auivants:

Disgue selecteur sur 2

i l'on a tricote en dedmie de gauche & droite, détrcater 2 rangs
i l'on a icolé en dernier de droite & gauche, détricoier 1 eng.
Reculer la carte perforée d' un randg.

51 MCCessaire, continuer en reculant la carte perforés d'un rang chague
[ois aprés avoir déiricote 2 rangs

Disgue salacteur sur 4;
Dessin jacguard

Si vous avez tricoté en dermier lieu aver couleur contrastante de
gauche & droite, détrcater 2 ranga coulAur de cantraste gt 2 rangs cou
leur de base, ensyite reculsr |3 earte perforde dun rang.

51 vous Avez tricotd en dernier leu aves couleur de contraste de droite
& gauche, ditricoler un rang de couleur contrastante et 2 rangs de cou-
leur e biaze; 5 & gauchs vous avez déja dépassé le levier da transport
aulomatigue du porte carte, reculsr |a earte parfords d 'un rang.

Si en dermier lieu vous avee 10 6ol aves |3 couleur da base de gauche &
droite, déncater 2 rangs couleur de bass.
Me pas reculer la earte perfores.

Si en dermier ey vous aver ncolé aves la couleur de base de droite &
gauche, détricoter un rang de couleur de base. Me pas reculer A carta
perforés.

Si nécessaire, rppvenir en ardgre d'un rang nhague fois gua vous aurez
defait 4 rargs de tricot

Desgin unicolors tricoté avec disgue sélecteur 4

— Détricoter das rangs gui ont §15 Ticotss avec |3 mame posilion des
PrEE0Irs, (Tout au plus 4)

— Si vous aver déjd trooté 4 rangs nu el vous ovaz dépasse |2 levier de
transport automatique du porte eare en tricotant ¢ 32 rang, reculez la
carte parforés d'un rang.

—&i wous n'Bvez tricabd gu'un ou deux rangs ne pas reculer la carte perio-
rae.

Si nécessaire, revenir en arnére d'un reng en reculant la cante perforke
chague tois gque vous sver détricaté & rangs

Artantion: on 1oul ¢35 avant de continuer & tricober:
— Disgue sélecteur 0.

— Datacher le sélecteur du charloi et le mener a gauche, jusgu'éd ce
qu'il ait passé par-dessus le coulisseau du compie-rangs,; le rame-
ner & droite et le fixer & nouveau au chariot.

— Disque salecteur Z ou 4 selon dessin.
= Continuer & fricoter.



Déballage et montage
duDECO

Wouillez bicn conserver cet emballage spécial afin de pouveir emballer
correclement votre DECD 3 n'imporie quelle occasion.

&
|

E_- l
5-1 & _

b 3 y,

Le mode d emploi et 'enveloppe aves les 20 cartes parfordss sa trouvent
au-dessus du porte carte et du sélecteur.
1 Crémaillére en deux parties
2 Prolongement gauche de la fontura
2 Porte carte pour cartes perforées
4 Selecteur
5 Support du sélecteur
& Pochette contenant:
d wia gris-foncé |3 figer au chariot DUOMATIC B0
3 wis argentees (& fixer au chariol DUQMATIC),
Fiera de pralongation powr bauton du rail Bloqueur
2boulons a & pane pour la montegs du prolongemeant gauche da ls
fanture.
B goupilles de posiionnement
Belips en plastique pour cartes perforées.
Clé spiciale pour ls montaga du prolongemant gauche ds la bonture
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Montage de la cremaillere

Introduire salon dessin lee coulisseaux de positionnement dane la
cremaillere, en poussant leur manete en forme de o« U» vers |e bas.
Weiller & ce que les deus dents plus petites du coulisseau soient & draie
at la dent |'.l|||:-s 5|r.1||1|¢- 51 E|HIJI:|"|H :;s:-e|-: 1 |:||-e$::. r

—Visaer la prolongament sur lé Bouton du rail blogueur.

Cremaillare gauchs ‘l

O o sCe _ o |

Cramaillan dioie .L

|:| 2 [ ] oW o I
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2 vis se trouven: déjh fixdes aux deux moitiés de la crémaillara

Ei les vis ne sent plus dans la crémaillzre, les réingérer deneg les trous

indiqués par les Heches.,

Introduire la vie =1 la rondelle 4 ressort sslon dessin

Enzuite placer la romdalle an aciar e celle en canon par-dessus 1a vis.
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— Visser la moitié gauche de la cramaillara, achellc dovant sa
au bord avant de la tontura

I boton du rail blogueur passa parle grand trou d gauche de la ore-
rnailléra.

— Fixar la moitld draite de la crémaeilléra de la méme facon

Montage du prolongement gauche de la fonture

.

/

N7

7 @\

— Avac la cla spéciale, davisser
les doux boulens & 6 pang qui
58 trouvant gous le coté
gauche de la fanture avant.
Garder les boulons £t les ron

delles & rassort.

.
— Placer les boulons & § pans — Fizer la prolongement de la
dans In clé Bt laa viasar a fonture avec les baulgns apé
la place dea boulons que vous ciaux.
Fver devisses.
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Montage du support pour DECO

Attention: Le support du ALINEA ne peut pas &ire ulilise pour le DECT
Vis claires pour DUOMATIC & roses ., vis foncées pour DUOMATIC 20

= Enlever le chariot avant de la fonture, 1auche & fléche déolenchéa.
3i le prolongement de |a fonturs et déjd fixd tirer le chariot vers le
haut en poussant en méme temps le coin gauche du prolengement vers
e bas,

—Retoumear le chanaot |verrou d'accouplages & draite).

Préparation

—Enlaver |la vis (2] avee: 50 1on-
delle & ressor ol la garder

= Insérer la régle dentée (4)
entre la glissiere (9] et |8 came
poussoins adsilizirg 00,

— Insérer 1& peigne-reportaur (5)
eritre 13 ragle dentés (1) at e
FEIENEUT 083 poUERoirs (8). de
fagon & oA que guatre aiguilles
spent coincées en dessous du
rateneur des poussoirs (3) et 12
liennent en plaes

= Maintenant seulement, anla-
wver les wis [3) avec les randelles
a ressort. Llles serom ensuite
remplacées par de nowvelles vis
plus longues (8) avec dex rone-
delles a ressort.

Montage du support

—Insérer le support (1) par la
drofve, les chevilles A st B
doivent s'enclencher a I'avant
dans le bord du corps du chariol
(11)

= Awvec la vis | 2) et la rondelle &
ressort, visser le bout le plus
court du suppart n veillant &
ea que e baut sart au-dessus de
Ia came-pousscins ausiliaire (7),

=VWisser le bout le plus lang du
SUPPOI AU PEIERELT 083 pOLE-
s0irs (B avec les nowvellss vis
plus longues (6) et les rondelles &
ressort, bes nowvelles vis plus
lomgues (6] ne dovent étre util-
seos quiavec le supparnt,

— Enlever le peigna-reporteur

[ 3 _J {5) ot la regle denvée (4],
L— retourner le chariot et le remettrs
sur la fonture avant

Maintenant, e supoort est fixe au
chanal el préta lusage.
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Jacquard

Manivellz en bas. abaisseurs oranga

[ |
i BX s+ —» a
B -+ BX +

A
B1
B2

Dessin a jetés

Manivalla an has, ahaisseurs noirs

Manivelle an bas, abaisseurs arange

M

Dessin de tissage
envers

Marivelle sn bas, abasseurs naoirs

Nervures

Manivelle en bas. abaissavrs noirs

I:H_*r =

Dessin en cote
anglaise

Manivelle an bag, abaisseurs arange

Dessin avec chariot
ajours U 70

Manivelle en bes, abeisseurs noirs

I«
T &> 2
.- 1 ]

Jacquard a 3
ou 4 couleurs

Menivellz en bas, abaisseurs crange




